
 

 

 

 Fişă tehnică   

N Fix 
BIO inductor pentru absorbtia Azotului 

*Compoziție                                                                *Caracteristici                                                              

Azotobacter  chroococcum 1x10
8
 cel/ml Aspect Lichid 

Azospirillum lipoferum  Densitate la 20 °C 1,0 kg/l 

  p H 6,5 – 7,5 

 

 

Descrierea produsului: 

 N-Fix are capacitatea de a fixa azotul atmosferic pentru plantă. Are o relație simbiotică asociativă cu plantele 

graminacee, făcând astfel disponibil azotul atmosferic (30-50% din necesarul N) pentru diverse culturi. 

 Celulele sale se activează in contact cu solul producând o mantă de cellule active. Azotobacter chroococcum se 

dezvolta la temperatură cuprinsă între 9-35°C şi la un pH intre 5,8-8,5, fiind foarte sensibilă la aciditate sub 

pH=5,8. 

 Favorizează absorbţia de vitamine şi de alte substanţe de creştere. 

 Ameliorează germinarea seminţelor şi susţine dezvoltarea rapidă a sistemului radicular al plantelor. 

 Intăreşte planta împotriva patogenilor precum alternarioza, fuzarioza, helminthosporium. 

 Rezistent la niveluri ridicate de săruri, funcţionează foarte bine şi pe terenuri alcaline.  

 

Doza recomandată : 

 

Aplicarea pe sol cu incorporare: 

2 litri / hectar, in 250- 400 l apă, aplicat fie printr-un sistem de picurare sau amestecat cu 1 tonă de ingrasamant organic/ 

gunoi de grajd, de preferință lăsând un interval de 7 zile înainte de aplicarea îngrășământului chimic sau pesticid. 

 

Tratamentul seminţelor: 

5 ml până la 7 ml per kg de semințe. 

 

Scufundarea răsadului: 

Se amestecă 50 ml - 70 ml în 10 litri de apă și înmuiați rădăcinile răsadului timp de 10 minute înainte de a transplanta. 

 

Tratamentul pomilor: 

Se diluează și pulverizează  600 ml / hectar. 

 

 

 

Modul de păstrare si depozitare:  Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat ermetic, în încaperi  uscate și 

bine ventilate, ferit de actiunea directă a razelor de soare și a surselor de căldură. Temperatura de depozitare: între +5° 

C și +30° C. 

 

Distribuitor: COMBINATUL DE Ȋ NGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 

   

 


