
 

 

 

Fişă tehnică   

RO  ÎNGRĂŞĂMÂNT 

   POWER  54 cu NBPT  

(40% N ; 14% SO3) 

Compoziţie 

Azot (N) total 40% 

Azot amoniacal ( N-NH4) 5% 

Azot ureic (amidic-NH2) 35% 

Trioxid de sulf solubil in apă (SO3)                                                           14% 

Inhibitor de ureaza NBPT in masa de Azot ureic                  0,09% 

 

Caracteristici 

Aspect Granule de culoare albastru. 

Densitate produs netasat 0,7548 kg/dm 
3 

Densitate produs tasat 0,7970 kg/dm 
3
 

p H (soluţie de 10 %, 20⁰C) 6 - 7 

Granulaţie intre 1-5 mm Min 95 % 

        

Metode de analiză: Conform Regulamentului 2003/2003. 

POWER  54 cu NBPT este un ingrasamant solid granulat ce contine azot sub forma amoniacala si ureica, 

avand deasemenea in compozitie si o cantitate importanta de sulf, elemente importante in cresterea plantelor 

cat si in sinteza proteinelor. . Prezenta inhibitorului NBPT permite utilizarea la maxim a unitaților de azot, 

datorita blocarii conversiei ureei în amoniac si evaporarii NH3, pentru o perioadă de una până la două 

săptămâni, permițând timp pentru încorporare prin precipitații sau prin alte mijloace. 

Utilizare: La fertilizarea terenurilor agricole, functie de nevoia fiecarei culturi,  prin administrare in 

perioada de vegetatie sau la pregatirea patului germinativ. 

Condiţii de păstrare: Produsul se depozitează in ambalajul original,sigilat, in incăperi uscate şi 

destinate îngrăsămintelor, ferit de acţiunea directă a razelor solare. 

Ambalare: Big Bag 500 kg 

Producător: COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE S.R.L Năvodari. 

 

 


