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Fisa tehnica

GAMA DOUBLE TECH

AmeSal NP 8.20 NGOOO

RO INGRASAMANT

Ingrdsdmant lichid

*Compozitie *Caracteristici

Azot total (N) 8% Aspect Lichid galbui
Azot amoniacal (N-NH,) 8% Densitate la 20 °C Circa 1,25 kg/I
Pentaoxide de fosfor(P,0s) solubil in 20% pH (20 °C) 7,5-7,8

apa

Inhibitor de nitrificare, DCD

Potentiator de fosfor AmeSal 200N

Metode de analizé: conform Regulamentului 2003/2003

AmeSal NP 8.20 NGOOO este un ingrasamant complex lichid destinat nutritiei diferitelor specii de culturi pe diferite
tipuri de sol.
.Prezenta inhibitorului de nitrificare DCD permite folosirea azotului intr-o cantitate maxima si pe o perioada mai

lung4. Tngrasamantul are fn compozitie o cantitate importantd de fosfor activat cu AmeSal 200N ce e un polimer de
sinteza de ultima generatie cu o capacitate de schimb cationic mare. Acesta se leaga cu ionii de Fier si Aluminiu
prezenti in terenurile acide si cu cei de Calciu din terenurile alcaline, protejand astfel fosforul prin evitarea crearii de
fosfati insolubili. Prin urmare, fosforul present in ingrasamantul tratat cu Amesal este mult mai disponibil pentru
cultura.

Metode de aplicare: Se agita sau se amesteca bine Thainte de utilizare. Se folosesc utilaje special destinate aplicarii
ingrasamintelor lichide.

Doze: Cantitatea recomandatad de utilizare ca ingrasamant de start pe intreaga suprafata pentru grau de iarna, orz,
rapita, porumb, sfecla de zahar, floarea-soarelui si soia inainte de semanat este de 150-200 |/ha; 200-300kg/ha, aplicat
cu MET.

De asemenea, poate fi utilizat pentru culturile de primavara porumb, floarea-soarelui si sfecla de zahar ca

fngrasamant de start odata cu semanatul intre 15-25 litri/ha: prin introducerea in randuri/benzi cul Kit pentru
fingrasamantul lichid.

Depozitare: se depoziteaza intr-un depozit inchis corespunzator in ambalajul original la o temperaturda de 5-40°C, in
ambalajul original, sigilat ermetic.

Producdtor: COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE S.R.L

COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE S.R.L.
RO 14996741 J13/2354/2002
Str. Principald, nr. 1, pavilion administrativ, et. ll, Navodari, Jud. Constanta, 905700
Intesa SanPaolo Bank, Cont: RO19 WBAN 0041 1440 0147 RO01



